








PORNC

PONCEUSE DE CHANT
UERTICALE 6" A 106"

#15-010 M1

Ajustement en hauteur des tables pour I'utili-
sation compléte de la courroie. Support
d’appui en graphite réduisant la friction et
I'usure de la courroie. Rouleau d’entraine-
ment de 7” avec caoutchouc et rouleau libre
de 3” en aluminium, dynamiquement
équilibrés. Moteur 2 CV.

#15-010S M1
Mémes caractéristiques que le modéle
15-010 M1 + Oscillation.

PONCEUSES A COURROIE 67 X 48” ET DISQUE 12°
U 0s5 15-0350C (avec canteur de poussiere)
DONCEUSE B COURROIE § K 48 ET DISQUE 12° 1199.%°§ 1,299.9°$

Support fermé robuste. Vitesse de la courroie de

. 2250 PI/LIN/MIN. Vitesse du disque de 1750 TR/MIN.
L9 1275008 Machine ultra-robuste de 365 LBS. Moteur 1 % CV,
Tables inclinables en fonte. Téte de sablage a 110/220 V. Capteur de poussiére intégre (15-035DC M1).

courroie opérationnelle a tout angle entre la
position verticale et horizontale. Vitesse de la
courroie de 1570 PI/LIN/MIN. Vitesse du disque
de 2000 TR/MIN. Moteur 1 CV, 110/220 V.

#15-035DC

#15-035

PONCEUSE OUUERTE A BANDE LARGE 15~

y
rég. 1,259.008 Capteur de

poussiére intégré

Moteur du convoyeur muni d’un interrupteur (15-035DC seulement)

indépendant avec clé de sécurité amovible.
Moteur principal muni d’'un commutateur
magnétique de sécurité. Vitesse d’alimentation

variable de 3 a 20 PI/MIN. Moteur 3 CV.

15-035 M1 15-035DC M1

PONCEUSE f
SIMPLE TAMBOUR
HORIZONTAL 137

#15-155 M1

PONCEUSE DERTICALE
OSCILLANTE

#15-020 M1

Boite d'engrenage robus-
te dans un bain d'huile.
75 oscillations par minute.

EUSE UERTICALE
OSCILLANTE

#15-220 M1

Table inclinable en fonte
d’acier surfacée. 29 oscilla-
tions par minute. 5 arbres
interchangeables: 4", 12",
%", 1 %" et 2”. Vitesse de
I'arbre de 1720 TR/MIN.
Moteur %2 CV.

Support ouvert ultra-robuste
= en acier. Interrupteurs in-
dépendants pour le moteur

Vitesse de I'arbre de 1725
TR/MIN. 10 arbres inter-
changeables: 74", %", V2",
% Y 17,1 %, 2" 3 et
4”. Moteur 1 CV.

principal et le moteur du
convoyeur, tous deux munis
d’une clé de sécurité. Vitesse
d’entrainement de 6 a

20 PI/MIN. Moteur 1 72 CV.
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PONCEUSE A SIMPLETAMBOUR
HORIZONTAL 24™ - 2 CU

15-150 M1

PONCEUSE DE CHRNT 6™ A 89"

15-005 15-0035S (oscillation) N .

99 99 Chassis en acier et base ultra-robuste.
959_ s 1’059_ s Courroie du convoyeur en caoutchouc de
rég. 1,259.008 rég. 1,319.008 haute qualité. Commutateur magnétique

de sécurité. Entrainement a vitesse vari-
able de 3 a 20 PI/MIN. Moteur 2 CV.

1,824-998 rég. 2,350.008 /

5 PONCEUSE A DOUBLE TAMBOUR
" HORIZONTAL 24 - 3 T

15-250 M1

2 tambours de pongage 5” en aluminium.
Courroie du convoyeur en caoutchouc
de haute qualité. Commutateur de sécu-
rité magnétique. Entrainement a vitesse
variable de 3 a 20 PI/MIN. Moteur 3 CV.

2,329-993 rég. 2,900.00% /

Courroie opérationnelle
en position verticale,
horizontale et en angle.
Support d’appui de la
courroie en graphite
réduisant la friction et
'usure de la courroie.
Moteur 1 %2 CV.
Machine oscillante
(15-005S M1 seulement).

e

#40-060 #40-065 #40-070 #40-075
Support d’établi Guide de toupie Table de toupie en| | Table de toupie en
pour 40-070 pour 40-070 fonte 16” x 27” fonte 32” x 24”

129§ | 11198 189§  364.°°$

b @ =

#40-08;

i f i - Guicf: g:)?gupie pl?rllgﬁg:t p(:ﬁn I;:eaglslr Tror:so;diorac
2 pour 40-075 de toupie cord pour capteur
(1) 40-060, (1) 40-065 (1) 40-070, (1) 40125 ' INCLUT: (1) 40-075, () 40-080, () 40.085, 129.%°§ 169 993 369598  18.9°§
et (1) 40-130. (1) 40-125 et (1) 40-130.

TABLES DE TOUPIE DE LUAE
EN FONTE AUEC ELEUATEUR DE TOUPIE ACCESSOIRES OPTIONNELS

#40-100 (Modéle d’établi) / #40-200 (Modéle de plancher) BUTEE FLIP STOP (#40-090) 27.99%
Grande table en fonte d’acier usinée avec précision avec 2 rainures en T. ENSEMBLE DE 9 GUIDES EN LAITON

Interrupteur de sécurité facile d’acceés avec clé de verrouillage amovible POUR GABARIT (#40-099) 29.99%
Guide de 3” avec prise de 2 V%" pour capteur de poussiére. Plateau a outils en 1 GUIDE DE PRESSION VERTICAL (#40-160)........ccoueresersseeeaneees 14.99%
d’aluminium, usiné avec précision. Serre de montage universelle s’adaptant JEU DE 2 GUIDES DE PRESSION VERTICAL (#40-165) ............ 22.99%

aux toupies & base fixe de toutes dimensions. Ajustement en douceur de la 1 GUIDE DE PRESSION HORIZONTAL (#40-170) ..rrsscccosssrrrrsen 22.99%
hauteur d’outil au-dessus de la table avec mécanisme de verrouillage. Boitier

de poussiére en acier monté sous la table, muni d’une large porte d’accés et JEU DE 2 GUIDES DE PRESSION HORIZONTAL (#40-175).........37.99$
une prise de 4” pour capteur de poussiére.

Disponible Décembre 2011 1"




TOURIES

FACONNEUSE /
OUPIE %"

1919.%%§

rég. 2,150.00$

Adaptateurs %4” et ¥2” pour meches de
toupie inclus. 2 vitesses: 8000 et
10000 TR/MIN avec inverseur de

marche. Commutateur magnétique
avec protection thermique de
surcharge. Moteur 3 CV.

TOUPIE DE PRODUCTION
[ %™ - 4 DITESSES

3,499.°S

rég. 4,500.00$

Arbre a 4 vitesses avec inverseur

de marche: 4000, 6000, 8000 et

10,000 TR/MIN. Commutateur de
sécurité magnétique avec protecteur

de surcharge thermique. Moteur 5 CV.

TOUPIE DF
PRODUCTION T V"

9,299.9°S

rég. 6,450.00$

Arbre a 5 vitesses avec inverseur de
marche: 3000, 4000, 6000, 8000 et
10000 TR/MIN. Commutateur de
sécurité magnétique avec protecteur
de surcharge thermique. Moteur
de 5 CV (M1), 7 %2 CV (M2 et M3).

DEFOCEUSE PHEUMHTI[]U?

P

i

Vitesse de l'alimentation pneumatique
ascendante et descendante ajustable.
6 butées de profondeur ajustables
préréglées. Inclut 4 adaptateurs pour
toupies: 3 V4", 3 2%4", 3 4" et
4 "%4". Pour la plupart des toupies
portatives de 1 %2 CV — 3 %2 CV.

MHCH

POUR SCUL

ENSEMBLE DE 2
SERRES A CAME
#95-300

Pour rainure en T congues
pour un ajustement facile et
rapide dans les rainures en
meétal standard de %”. Fixez
des piéces de travail de %"
d'épaisseur.

(Pour 40-920, 40-924, 40-948 et
40-996.)

rég. 60.00%
12

Nouveau!
-

w

MACHINE A SCULP

WACHINE A SCULPTER CAC

40-850

Toupie non-incluse.

1374 187 i-CARUER

#40-913 M1 - Disponible Novembre 2011

Controleur et logiciel iPicture inclus. Arbre de % CV
15,000 TR/MIN avec moteur sans balai. Vitesse de
coupe jusqu’a 118” par minute. Précision de position-
nement 0.001”. Pince de serrage 4" et outils de
départ inclus. Garantie limitée 1 an.

1574207 i-CARUER

#40-915X M1 - Disponible Janvier 2012

Contrdleur et logiciel iPicture inclus. Arbre de % CV
21,000 TR/MIN avec moteur sans balai. Vitesse de
coupe jusqu’a 125” par minute. Précision de position-
nement 0.004”. Pince de serrage 4" et outils de
départ inclus. Garantie limitée 1 an.



RBOTEUSES gy R

RABOTEUSE 13
AUEC TETE HELICOI0ALE

#30-005HC M1

P

AABOTEUSE A FACE)
SIMPLE 14"

#130-1-M2

Vitesse d’entrainement de

15 PI/MIN. Téte de coupe en
acier de haut calibre, montée
sur 2 roulements a billes scellés
et lubrifiés a vie. Commutateur
de sécurité magnétique facile
d’acces avec protecteur de sur-
charge. Moteur 3 CV.

Téte de coupe hélicoidale avec
26 insertions réversibles (2 faces)
en acier haute vitesse. Poignées
de levage encastrées. Grande
poignée de réglage de la pro-
fondeur de coupe — une
rotation compléte équivaut
a %e". Moteur 2 CV.

FAIT AU
CANADA

CRBOTELSE RFACESIRLE TS o
L S o P HOULURIRE T

ultra-robuste en fonte d’acier réduisant les

vibrations. Base mobile intégrée. Moteur 3 CV. #30-120 M1

Table et téte en fonte.
Colonne a queue d'aronde
ultra-robuste en fonte,
usinée avec précision.
Moteur d'alimentation in-
dépendant a vitesse variable
total: 42 insertions) pour un contréle accru et
précis. Vitesse de la téte de
coupe de 7000 TR/MIN.

\2,599-993 rég. 3,450.008 Moteur 2 CV.

AABOTEUSE f RABOTEUSE f AABOTEUSE f RABOTEUSE A FACE
FACE SIMPLE 157 FACE SIMPLE 207 FACE SIMPLE 207 SIMPLE 24

2,114.5°% 3,319.99§ 9,019.99$ 8,679.9°S

#30-115HC M1
Mémes caractéristiques que le
modele 30-115 M1 + téte de

coupe hélicoidale “MAGNUM”
(#125H - 4rangées,

Gabarit elliptique
inclus

rég. 2,760.00$ rég. 4,290.00$ rég. 6,200.00$ rég. 10,995.00$
2 vitesses d’entrainement de 16 et 2 vitesses d’entrainement de 16 et 2 vitesses d’entrainement de 22 et Vitesses d’entrainement variable de 20
20 PI/MIN. Commutateur de sécurité 20 PI/MIN. Commutateur de sécurité 28 PI/MIN. Commutateur de sécurité  a 38 PI/MIN. Commutateur de sécurité
magnétique. La téte de coupe est en- magnétique. Base mobile intégrée magnétique. Rouleaux intégrés aux  magnétique. Armature robuste en fonte
trainée par 3 courroies en “V” pour avec pédale de verrouillage. tables. Table s’ajustant rapidement et  permettant la réduction des vibrations.
plus de puissance. Base mobile inté- Moteur 5 CV. avec précision grace a un systeme Moteur 7 72 CV 1 phase (M1)
d’engrenage. Moteur 7 %2 CV. 10 CV triphasé M3).

grée. Moteur 3 CV a l'intérieur a I'abri
de la poussiére.

b |




LAP]

DE POUSSIERES

CAPTEUR DE
POUSSIERE PORTATIF

#10-800CF M1

Capacité d’aspiration de 611 PI3/MIN.
Muni d’une cartouche de filtration
de 1 micron. Roulettes pivotantes
pour des déplacements aisés.
Moteur industriel de 1 %2 CV.
Boitier de contréle a distance
inclus.

CPTEURDE
POUSSIERE 2 ETAGES

#10-850CF M1, M2, M3

Capacité d'aspiration de

3800 PI3/MIN. Muni de

2 cartouches de filtration
ultra-efficaces de 1 micron.

Baril de 45 gallons 2 pieces

sur roulettes inclus. Moteur 5 CV.

CAPTEUR DE
POUSSIERE
PORTATIF

#10-050 M1

CAPTEUR D
POUSSIERE
¢ ETAGES

#10-810 M1, M2, M3

Bouche d’aspiration
pivotant sur 360°.
Bras de soutien
s’allongeant jusqu’a 12”.
Capacité d’aspiration de
700 PI3/MIN. Moteur 1 CV.

Capacité d'aspiration de
2800 PI/MIN. Niveau
sonore de 85 a 90 dB.
Sac de filtration de 5 microns.
Moteur de 3 CV.

%aril de récupération (#10-820B) vendu séparément. j

CAPTEUR DE POUSSIERE

#10-750CF M2, M3

Capacité d'aspiration de 4900 PI3/MIN. Niveau
sonore de 85 dB. Cartouche de filtration de
Qicron. Moteur 10 CV. j

PUHIFIEHTEUH D°AIR "PRO TURBO':
- AUEC FILTRE ELECTROSTATIQUE

#10-550 M1

Détecteur avec voyant lumineux indiquant quand
nettoyer le filtre.

Capacité d'aspiration de 800 PI3/MIN.
Sélectionnez le mode fonctionnement continu | Filtre électrosta-  Contréleur a
ou la minuterie réglable de 1 & 15 heures. tiqueinclus  distance inclus

423.9$ @ |

rég. 550,00%

(#10-565Y

Contréleur a
distance inclus

#10-600 M1

Capacité d'aspiration de 700,

900, 1250 PI3/MIN. Double filtration.
Minuterie de 5 temps préprogrammés
(2, 4, 6, 8 heures et en continu).
Moteur %5 CV.

459.2$

rég. 625,008

PURIFICATEUR D AIR ~SUPER TURBO™

PONCEUSE A COURRDIE / TOURET D" AFFOTAGE

#15-232 M1

Vitesse de la meule de 3450 TR/MIN. Vitesse de la
courroie de 4900 PI/MIN. Moteur %5 CV.

TOURRETS D" RFFUTAGE



CAPTEUR DE POUSSIERE AUEC
CARTOUCHE DE FILTRATION

CAPTEUR DE POUSSIERE AUEC
CARTOUCHE DE FILTRATION

CAPTEUR DE POUSSIERE AUEC
CARTOUCHE DE FILTRATION

CAPTEUR DE POUSSIERE AUEC
CARTOUCHE DE FILTRATION

439.99%

rég. 639.00$

- 6399

| rég. 950.00$

874.°S

rég. 1,150.00 $

1329.99

rég. 1,900.00$

Capacité d'aspiration de
647 PI3/MIN. Niveau sonore de
75 a 80 dB. Cartouche de filtration
1 micron. Moteur 1 CV.

GPTEUH DE POUSSERE )

#10-005 M1

Mémes caractéristiques
que le modéle
10-005SCF M1 avec
sac de filtration

ultra-fin 2 microns,
lavable, remplagant _
la cartouche de
filtration.

A

319.99§
@. 439.00$

Capacité d'aspiration de

1100 PI3/MIN. Niveau sonore de
80 a 85 dB. Cartouche de filtration

1 micron. Moteur 1 %2 CV.

Capacité d'aspiration de

1550 PI3/MIN. Niveau sonore de
80 a 90 dB. Cartouche de filtration

1 micron. Moteur 2 CV.

ﬁPTEUH DE POUSSIERE \ @PTEUH DE POUSSIERE
#10-105 M1 #10-110 M1

Mémes caractéristiques
que le modéle
10-105CF M1 avec
sac de filtration

ultra-fin 2 microns,

lavable, remplagant
la cartouche de
filtration.

469.99$
@. $650.00

Mémes caractéristiques
que le modéle
10-110CF M1 avec
sac de filtration
ultra-fin 2 microns,
lavable, remplacant
la cartouche de
filtration.

619.9°$
@. 820.00$

Capacité d'aspiration de
2280 PI3/MIN. Niveau sonore de
85 a 95 dB. Cartouches de filtration
1 micron. Moteur 3 CV.

J

3 a

@PTEUH DE POUSSERE \

#10-210 M1
Mémes caractéristiques

que le modéle SN b 2}
10-210CF M1 avec
sacs de filtration
ultra-fin 2 microns,
lavable, remplagant =
les cartouches de
filtration.

869.%°S
| |
@.1,275.00 $

TOURET 0 AFFOTAGE
BASSE AELOLUTION 8

#15-825 M1

TOURET D" AFFOTAGE A
UITESSE URRIABLE 6

#15-660 M1

TOURET D" RFFOTAGE
f BASSE REVOLUTION 6"

#15-625 M1

Double roulements a billes scéllés. Support
d’outil réglable en aluminium. Basse révolution
de 1725 TR/MIN. Moteur s CV.

Double roulements a billes scéllés. Vitesse de
I'arbre de 2000 a 3450 TR/MIN. pour meulage
ou aiguisage. Moteur de 110 V.

Double roulements a billes scéllés. Support
d'outil réglable en fonte d'acier. Basse révolu-
tion de 1725 TR/MIN. Moteur 2 CV.
15
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CONVOYEUR FLEXIBLE ET
EXTENSIBLE

#50-166

Capacité de charge maximum de 200 LBS
Hauteur réglable de 23” a 36”.

9 rouleaux plaqués nickel de

1% x 13 %”. Longueur maximum

en extension de 50”. Longueur minimum 9
de 14 %4”. 4 roues de 4” avec frein.

ETABLI 54” X 21”
EN BOULEAU
#95-054

Table en bouleau massif laminé de 1’
d’épaisseur. Etau avant et sur le cotée
compris, avec double rangée de trous
dans la table pour valets d'établi, pour |
chacun des deux étaux. Support solide ‘ l io.
en bois dur avec grande étagére de <l |
rangement. Quatre valets d’établi. ‘

BI-DIRECTIONNEL
FLEXIBLE ET EXTENSIBLE
#50-167S

Capacité de charge maximum de 400 LBS ‘ N Ry
Hauteur réglable de 24 V4" a 37”. |

9 rouleaux plagués nickel double c
sens de 2 4" x 20”. Longueur
maximum en extension de 51 %"

CONVOYEUR —l

ETABLI 60” X 30” EN CHENE
AVEC PATTES EN ACIER
#95-060

Table en chéne massif de 1” d’épaisseur
avec rebords de renforcement de 3”. Etau
avant et sur le cété compris, avec double
rangée de trous dans la table pour valets
d'établi, pour chacun des deux étaux.
Grand tiroir de rangement. Pattes solides
en acier, ajustables en hauteur (33" a 39”).
Quatre valets d’établi.

N, 520998, ...

789-993 rég. 990.00%

LECTEUR D'ANGLE BASE MOBILE UNIVERSELLE RANGEMENT

AVEC AFFICHAGE #50-025 BRIC-A-BRAC
NUMERIQUE Capacité de 500 LBS #99-300

#30-180 2 roues robustes de 3”. Pieds de nivellement en Systeme tl'étagéres de rangement

pour planches de hois - Ia solution
e rangement idéale pour
pratiquement tous les ateliers.
nstallation facile. 6 niveaux d’étagéres.
Construction robuste en acier. S’installe dans le
B, | garages, ateliers, cabanons, sur les murs ou clétures.
h Capacité de charge de 110 LBS (50 kg) par niveau.

54-993 rég. 69.95%

Lecteur d’angle numérique + a — 180°. Aimants de caoutchouc (2). Ajustement en longueur par
haute qualité incorporés pour une adhérence aux incréments de 1”.
surfaces métalliques. Idéal pour mesurer I'angle de la e
lame des bancs de scie et des scies a onglet, ainsi que B
l'inclinaison du guide des dégauchisseuses et de la
table des scies a ruban.

67.99$ g

rég. 95,00$ : <

69 99$ )
[} rég. 100.55%

ACCESSOIRES INCLUS \

(RSPIRATEUR DATEL

#10-332 )

N )

ASENBL OFRESRUDR YN

roues
Baril transparent de 6 gallons avec roues «+ cyclone 2 étapes

| couvercle séparateur
2 boyau et 3 adapta-
teurs de 2 2"

S E E.l- H UM | n E #10-309 \_#10-310 /
#10-300M1 N
Réservoir en acier inoxydable >
Capacité de 10 gallons. #10-314 #10-323
Moteur a 2 vitesses. Congu —
- pour un usage intensif d’en-
X tretien. Double filtration.
SElE H BHHS Moteur 1 % CV.

RADIAL 14"

#V-154-M2

Support en acier de haut cali-
bre. Butées positives a 0°,
45° et 90°. Colonne en acier
de haut calibre usinée avec
précision, permettant le
glissement facile du support
du bras radial. Support et
bras radial en fonte d’alliage

Pour 'usage avec un aspirateur afin de créer un
systéme de capteur de poussiére portatif pour les
petits ateliers. L'effet de cyclone sépare et col- Réducteur 2 %" - 4"
lecte les plus gros débris et copeaux de bois Réducteur
( | avant qu'ils atteignent I'aspirateur. Inclus boyaux PRANEEA
FAIT AU de. h?ut callbre,’ nervurés et et connecteurs pour un raccord facile a la plupart Collier de serrage 4"
usines avec precision.

CANADA des aspirateurs. i Collier de
Moteur 3 /2 CV. 49 ggs Nouveau! 4 serrage 2 72"
16 u rég. 69.00$ y ‘




